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Amendments to the Claims : 

1. (original) Strebausbau in einem Bergwerk 

mit einer Vielzahl von Ausbaueinheiten, die in Streblange 
zwischen den Strecken nebeneinander aufgestelit sind, 
mit einer Abbaumaschine , die langs der Strebfront verfahrbar 
ist sowie mit einem Forderer, der sich in Streblange zwischen 
Abbaumaschine und Ausbaueinheiten erstreckt, sowie 
mit Abspanngeraten, bestehend aus Zylinder- /Kolbeneinheiten, 
welche sich jeweils zwischen einem Gegenlager an einer der 
Ausbaueinheiten und einem Stiitzlager an dem Forderer abstiitzen 
und derart angelenkt sind, da/3 jedes der Abspanngerate durch 
seine Langskraft eine Kraf tkomponente gegen die Abbaufront 
(Vorschubkraf t ) und eine Kraf tkomponente in Strebrichtung 
(Abspannkraf t ) zum Abfangen der auf den Forderer in 
Strebrichtung wirkenden Kraft, insbesondere der 
Hangabtriebskraf te ausiibt, gekennzeichnet durch 
eine Steuerung mit Datenerf assung, Datenspeicherung und 
Programmierung, durch weiche laufend 

- die Verteilung der Abspannkraf te uber die Streblange 
und/oder, 

- die Summe der uber die Streblange wirkenden Abspannkraf te 
(Gesamtabspannkraf t ) und/oder 

- die Verteilung der Vorschubkraf te uber die Streblange 
auf die gewunschte Lage des Forderers (Soil - Lage des 
Forderers) abgestimmt wird. 

2. (original) Strebausbau nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Gesamtabspannkraf t durch die Zahl der Abspanngerate 
hinsichilich des einstellbaren Maximums beeinflusst wird. 



3.-8. (cancelled) 
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9. (original) Strebausbau nach einem der 
vorangegangenen Anspriiche 
gekennzeichnet durch 

Messung der Langskraft in den Abspanngeraten 
und durch Bestimmung der Winkellage des jeweiligen 
Abspanngerats zur Strebrichtung sowie durch Bestimmung der 
Winkellage der einzelnen Abspanngerate zur Strebrichtung 
sowie entsprechende Datenerf assung und Datenspeicherung, die 
tatsachlich herrschenden Abspannkraf te sowie ihre Verteilung 
iiber die Streblange und/oder die tatsachliche herrschenden 
Vorschubkraf te und ihre Verteilung iiber die Streblange 
ermittelt und auf die Lage des Forderers abgestimmt wird. 



